[image: ]      江苏容大材料腐蚀检验有限公司
          Jiangsu Rongda Material Corrosion Inspection Co., Ltd.
★报告类型：
[bookmark: _1682764443]

	★委托编号
	


硫化氢腐蚀试验专用申请表
注意事项：
1.申请表填写完毕请盖章或签字，传真件有效；
2.如需加急测试，请提前与容大联络人联系确认是否可以加急；
3.★号处为必填项目，一份申请表对应一份报告，报告完成后如需修改报告内容,将收取修改费RMB100/份，
  中文英文报告同时申请，加收报告费100/份；；加出俄文报告500/份。
4.测试前提供报价，申请方确认报价并支付费用后,实验室开始检测（特定协议以具体协议为准）；
5.报告完成后，委托方若对报告有异议，可于收到报告之日起15日内向本公司提出复检要求，逾期或样品已退走均不予受理。

报告资料和申请人信息（如果只需中文报告，英文信息可以不填写）
	★报告抬头公司(中文)：
	Report Company (英文)：

	★报告抬头地址(中文)：
	Report Address(英文)：

	★申请公司名称：
	★申请公司地址：

	★联络人Contact：
	★电话Tel：
	★传真Fax：
	★E-mail：



样品信息（如果只需中文报告，英文信息可以不填写）
	★样品名称Sample name
	
	★样品规格Size
	

	★产品标准 Type
	
	★等级/牌号Grade
	

	制造方法Manufacture
(HIC氢致开裂试验需提供)
	                                       其它                  

	★炉/批号No.
	
	退样Return
	                        若未选则视为不退样。

	★样品符合性确认
Acceptance check of sample
	                                               
	不符合说明：

	[bookmark: OLE_LINK2]其他说明/Others
	


注：测试完成后我们对测试样保留60天，部分试验样品将被消耗，无法退样，具体请联系我们。
	[bookmark: _1682431029]

	检测标准：
	[bookmark: _1682431030][bookmark: _1682764422][bookmark: _1682431031]     
[bookmark: _1682764423][bookmark: _1682431032][bookmark: _1682431703][bookmark: _1682764424]   

	试验溶液：
	[bookmark: _1682764425][bookmark: _1682431035][bookmark: _1682764427][bookmark: _1682431700][bookmark: _1682431699]

	检测方法：
	[bookmark: _1682764429][bookmark: _1682431039][bookmark: _1682764430]   
[bookmark: _1682764431][bookmark: _1682431696][bookmark: _1682431695][bookmark: _1682764432]  

	
	[bookmark: _1682764433][bookmark: _1682431694]
	[bookmark: _1682764434]
[bookmark: _1682431691][bookmark: _1682764436][bookmark: _1682764437][bookmark: _1682431690]
[bookmark: _1682764438][bookmark: _1682431689]

	加载应力：
	        %AYS 或        MPa

	E 弹性模量
	                                               


★测试要求(请勾选相应项目及标准)[bookmark: _1682431067]
检测标准：
[bookmark: _1682431068]
[bookmark: _1682764462][bookmark: _1682431069][bookmark: _1682431070]
试验溶液：
[bookmark: _1682431071][bookmark: _1682431387][bookmark: _1682431073]
验收要求：
CLR≤            % 
CTR≤            % 
CSR≤            % 
其他             

[bookmark: _1682431061]
检测标准：
[bookmark: _1682764660][bookmark: _1682431064][bookmark: _1682431062][bookmark: _1682431063][bookmark: _1682764659][bookmark: _1682431066][bookmark: _1682764658]
试验参数：
                 
                 

检测标准：

试验溶液：

加载应力：
                MPa















	是否对结果进行判定
	1.                        判定依据                                        若未选或选择需要判定却未提供判定依据将视为不判定。
[bookmark: _1682431048][bookmark: _1682431049]2.符合性判定是否考虑不确定度的影响， ，若未选，则视为不考虑。



其他资料：
	收样地址
	江苏省无锡市锡山区春晖路105号6号楼容大检测
	投诉电话
	0510-88268679
	邮箱
	200@rd-test.com

	我方保证对所提供的一切资料、实物的真实性和合法性负责，同意承检方按申请表内容提供检测服务。
客户代表签字：                                                        委托日期：       年      月      日

	商定完成日期：
年        月        日
	业务代表签字：                               
日期：       年      月      日
	合同评审人员签字：
日期：        年      月      日


本申请是否涉及法律纠纷? 如有,请说明。Is this application involved in legal proceeding? If yes, please specify the case. 
[bookmark: _GoBack]实施日期：2025年06月02日                                E/0                                         编号：QP/R-15-03
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